Kable FTTX

Opton MDIC [ 23

1-2x9 /125 ITU-T G.657A2

Konstrukcja kabla:

1. Prety ARP;

2. widkna ITU-T G.657A2;
3. powtoka LSZH.

Opton MDIC to pfaski kabel swiattowodowy przeznaczony do uzycia w sieciach FTTx. Wyrdznia sie wzmocniong konstrukcja
(wewnatrz znajduja sie wzdtuzne elementy wzmacniajace) zapewniajacg odpornos¢ na odksztatcenia. Powtoka kabla typu LSZH
jest bardzo fatwa do zdjecia, pomaga to znacznie w jego instalacji Swiattowdd przeznaczony jest do sieci FTTH, posiada widkno
G657A2. Kabel mozna instalowac zaréwno natynkowo, jak i podtynkowo.

Charakterystyka

T ¢ Instalacja: -15 - 60 st. C Transport i przechowywanie: -20 - 60 st. C
empetailia Praca: -20 - 60 st. C

Zastosowanie Sieci FTTH, kabel kliencki, potaczenia wewnatrz budynkéw.

8 g
Konstrukcja 55

o2

7]
MDIC 1x9/125 1 9,8 kg/km  2x3,1 mm G657A2 LSZH 0,75 mm
MDIC 2x9/125 2 10 kg’km  2x3,1 mm G657A2 LZSH 0,75 mm

Wihasciwosci mechaniczne EN standard IEC standard

Maks. sita naciagu (instalacyjna) EN187000 IEC794-1-E1 150N
Odpornos¢ na zgniatanie EN187000, m. 504 IEC794-1-E3 500N /100 mm
Odpornos¢ na uderzanie EN50268-2 IEC794-1-E4 10 impacts, 2 Nm
Odpornos¢ na zginanie IEC794-1-E11 6 [cycles(15xD)]
Odpornos¢ na wielokrotne zginanie EN187000, m. 505 IEC794-1-E6 10 [cycles(20xD)]
Odpornos¢ na zginanie w trakcie pracy IEC794-1-E8 < 20000 cycles R=90m
Odpornos¢ na skrecanie EN187000, m. 507 IEC794-1-E7 5 cycles 180°, load: 50N 2m
Odpornos¢ na wibracje EN187000 IEC794-1

Odpornos¢ na wnikanie wody EN187000, m. 50 IEC794-1-F5B 3m sample, 24h
Odpornos¢ na réznice temperatur IEC794-1-F1 1cycle time per step: 12h
Odpornos¢ na scieranie IEC794-1-E2



