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Rozdzial 1. Wstep

Agile Config to oprogramowanie ulatwiajace operatorom internetowym obstuge sieci, moze
by¢ wykorzystywane do zmiany domyslnej konfiguracji wedle wiasnych potrzeb. Mozliwos¢
zmiany dotyczy miedzy innymi logotypu wyswietlanego w menu zarzadzania, rodzaju potaczenia
WAN, SSID, hasta, strefy czasowej czy jezyka.

Agile Config sklada sie z czterech glownych moduléw — ogdlnej konfiguracji (General
Config), szczegolowej konfiguracji (Specific Config), konfiguracji logo (Logo Config) i
konfiguracji faviconu (Favicon Config). Ogélna konfiguracja stuzy do konfigurowania urzadzen o
tej samej wersji sprzetowej (HW) i wersji oprogramowania (SW). Szczeg6towe konfiguracja stuzy
do zmiany poszczego6lnych ustawien w oparciu o adres MAC konkretnego urzadzenia. Pozostale
funkcje umozliwiaja zmiane logo wyswietlajacego sie w narzedziu konfiguracji (www) i,

odpowiednio, favicona.



Rozdzial 2. Przygotowanie do konfiguracji

Przed przystapieniem do konfiguracji nalezy odpowiednio przygotowac urzadzenia oraz

zainstalowac oprogramowanie ,,Agile Suite”.
2.1 Wymagania systemowe

Wymagania sprzetowe: komputer, switch i przynajmniej jeden router (lub inne urzadzenie)

wspierajace funkcje Agile Config.

Wspierane systemy operacyjne: Windows 7 / 10 (potrzebny jest NET Framework w wersji 3.5 lub

nowszej).
Wymagane oprogramowanie: Excel 2007 lub nowszy (lub odpowiednik), Agile Config 2.0 Suite.
2.2 Instalacja Agile Suite

Agile Suite sklada sie z dwoch plikow:

e AgileServer_Setup_2.0.7074.21040.exe
@ MacBin_Setup_0.0.2.exe

Uwaga! Haslo wymagane przez instalator to ,, Tplinkonly1”

1. Zainstaluj AgileServer_setup.exe. Po instalacji program powinien wygladac tak:



© AgileServer 20 =B X

Workspace: |D:\Desktop\Agile Config\1 } [:]

3 oFF | Tips: All LEDs are lit to indicate Agile Config has started

2. Zainstaluj MacBin_Setup_0.0.2. Po instalacji program powinien wygladac tak:

r°MacBin l':"@‘ 2 J‘|

Help About

Choose to generate random walue

FPPPoE Username & _:” Login Username & _': } Amounts: u}
PFPoE Password |8 : Login Fassword : J [ Create MACBIN. xls |

Generate MAC. bin

D: \Desktop\MACBIN. x1s ‘ Completed MACBIN. x1s

[ MAC. bin output path




Rozdzial 3. Generowanie plikow konfiguracyjnych

3.1 Konfiguracja ogolna (,,General Config”)

Ogélna konfiguracja moze by¢ wykonywana na wielu wurzadzeniach z tym samym

oprogramowaniem.

1. Podlacz komputer do portu LAN urzadzenia prototypowego, na ktérym dokonasz pierwszej

konfiguracji. Zaloguj sie do panelu zarzadzania.

Uwaga:
Musisz ustawi¢ automatyczne pobieranie adresu IP na komputerze.

Informacje dotyczace logowania znajdziesz na naklejce znajdujacej sie na spodzie urzadzenia.

2. Ustaw konfiguracje wedlug wlasnych potrzeb. Wszystkie ustawienia dostepne w Web UI moga

zosta¢ zmienione.
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3. Po przygotowaniu konfiguracji nalezy pobrac¢ plik z kopia zapasowa (backup) ustawien. W tym
celu rozwin zakladke ,,System Tools” i kliknij w odno$nik ,,Backup & Restore”. Nastepnie wybierz
opcje ,,Backup” - rozpocznie sie pobieranie pliku o rozszerzeniu *.bin. Plik nalezy zapisa¢ na dysku

twardym.
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Uwaga:
Nazwa eksportowanego pliku zostaje stworzona w oparciu o nazwe modelu, zazwyczaj ma takg
forme: ,,model + wersja.bin”.

Jezeli pobrany plik ma nazwe ,,conf.bin” to twoje urzadzenie nie wspiera funkcji Agile.
3.2 Konfiguracja szczegolowa (,,Specific Config”)

Konfiguracja szczegdétowa w chwili obecnej wspiera tylko kilka parametréw. Przy jej pomocy
mozesz zmieni¢: nazwe sieci (SSID) i hasto do niej, login i hasto do interfejsu Web, login i hasto do

polaczenia PPPoE, adres IP, maske subnet i statyczny adres IP.
Przykladowo: operator kupuje 100 urzadzen i chce ustawi¢ PPPoE jako rodzaj potaczenia WAN.
Kazdy produkt ma inng nazwe uzytkownika i hasto PPPoE, mozemy je wybra¢ i zapisa¢ w

domys$lnej konfiguracji poprzez odpowiednie narzedzie.

1. Uruchom MacBin jako administrator.



2. Jezeli chcesz, aby program utworzy} dla ciebie losowe dane PPPoE to wybierz odpowiednie

parametry. W przeciwnym wypadku nie zaznaczaj zadnego pola checkbox i kliknij ,Create

MACBIN.xIs”.

Zakladamy, 7e nazwa uzytkownika i hasto PPPoE jest stworzone z 8 bitowego, losowego ciagu

znakow. W celu ich wygenerowania zaznacz odpowiednie pole (,,PPPoE Username” i ,,PPPoE

Password”) oraz wpisz laczng ilos¢ urzadzen, ktére bedaq konfigurowane (pole ,,Amount”).

Nastepnie kliknij ,,Create MACBIN.xIs”.

Generate MAC bain

D:\Desktop\MACBIN. x1s

(0 MacBin =@ 8 |
| Help About
Choose to generate random walue
J/ FPPPoE Username 8 2 Login Usernsme Amounts: 100 =
/ FPPoE Password 8 = Login Password Create MACBIN. xls 7

!

‘ Completed MACEIN. xls

‘ MAC. bin output path

3. Otworz zapisany plik MACBIN.xls i wprowadz do niego adresy MAC urzadzen (tylu, ile chcesz

skonfigurowac). Jezeli uzyltes opcji generowania danych do logowania PPPoE to mozesz zauwazyc,

ze kolumny ,,PPPoE Username” i ,PPPoE Password” sa juz wypelione. Po wprowadzeniu

adresow MAC zapisz plik.

MAC Address Username Password WirelessKey
TCBBCAST1EDC |

TCBECADT19DC
TCBBCABTZ0DC \

TCBEBCABTZ1DC

/

TCBBCAST22DC MAC address of device Random value of PPPoE

TCBECAST23DC

FFFPoE Username PPPoE Password
IC1IivhSEU bJATKET
JaTHIcvtie SgixclW
neXJRgdp9] HSoO0LF
hppFPUXGLZk isVD1C
rZDTYUEInz 42rT0s
3fGg jdOHZa VTOYsNH
B24kSvETpL 3rQ3b2
tUSf3ntss2 SROpCE

4 . Kliknij przycisk ,,Completed MACBIN.xls” i wybierz plik MACBIN.xls, ktéry przed chwilg

zapisates. Nastepnie wybierz ,MAC.bin output path” - plik MAC.bin zostanie automatycznie

utworzony w wybranym folderze.



r. MacBin (=8 = |
Help About

Choose to generate random walue

FPFFoE Username § [i] Login Username Amounts:

FFPoE Fassword § E Login Fassword & .%‘ ExestaslACRTNaxls ]

Generate MAC. bin

D: \Desktop‘\MACBIN. xls Completed MACEIN. xls

MAC. bin output path

Uwagal!

Wyeksportowany plik konfiguracyjny jest oparty na adresie MAC urzadzenia, bedzie miat nazwe w
formie ,,adres MAC.bin”, przykladowo: ,,7C8BCA5718DC.bin”. Jeden plik odpowiada jednemu
urzadzeniu.

Jezeli korzystasz z polaczenia PPPoE lub Statycznego IP to najpierw musisz ustawiC te opcje w
ogolnej konfiguracji, a dopiero pézniej wybiera¢ szczegdélowe dane konta PPPoE i statycznego

adresu IP.

3.3 Konfiguracja logo i faviconu

Mozesz zmieni¢ facivon i logo, ktére wyswietlaja sie w narzedziu konfiguracyjnym Web UI.

-WR840N X \ i

c ‘ ® 192.168.0.1
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Przygotuj pliki, ktore chcesz wykorzysta¢. Plik z logo musi mie¢ nazwe ,,logo-icon.png”, a plik z

faviconem ,,favicon.ico”.
Uwagal!

Plik z faviconem nie moze mie¢ rozmiaru wiekszego niz 6 KB.

Rozmiar logo nie moze przekracza¢ 130x50 px.

Rozdzial 4. Aktualizacja urzadzeniach

Stwérz nowy folder, przykladowo C:\agile_config\. Importuj do tego folderu wszystkie pliki

konfiguracyjne, ktére wczesniej przygotowates.

4.1 Topologia

PC

Uwaga! Najpierw podlacz swoj PC do switcha, a nastepnie podiacz urzadzenia wykorzystujac porty

WAN. Proces wgrywania oprogramowania nastgpi automatycznie.



4.2 Proces aktualizacji

1. Ustawienia adresu IP:
Na swoim PC ustaw nastepujacy adres IP i maske: ,,192.168.66.10, 255.255.255.0”, nastepnie
zapisz te ustawienia.

2. Importyj plik konfiguracyjny do programu AgileServer 2.0

=
@ AgileServer 2.0 = 2

Workspace: |D:\Desktop\Agile Config\1 [r—

£23 OFF | Tips: All LEDs flashes indicate Agile Config is successful

3. Urzadzenia, w ktérych chcesz zmieni¢ domys$lng konfiguracje podlacz do switcha. Do
podiaczenia koniecznie musisz uzy¢ portu WAN. Nastepnie wilacz urzadzenia, a aktualizacja
przebiegnie automatycznie. Do switcha jednoczesnie moze by¢ podlaczone wiele urzadzen. Jezeli

aktualizacja nie rozpocznie sie automatycznie uzyj przycisku reset na urzadzeniu.

Uwaga!

Routery bezprzewodowe:

- wszystkie diody LED $wiecq podczas wgrywania plikow Agile Config

- wszystkie diody LED migajq po prawidtowym wgraniu plikow Agile Config

Routery xDSL. / GPON:

- dioda LED zasilania (Power) miga szybko (0,2s) podczas wgrywania plikow Agile Config

- dioda LED zasilania (Power) miga powoli (1s) po prawidlowym wgraniu plikéw Agile Config



Rozdzial 5. FAQ - czesto zadawane pytania
1. Jak zmieni¢ domysla konfiguracje urzadzenia?

Funkcja Agile Config dziala tylko raz na kazdym urzadzeniu. Jezeli ponownie podigczyc
urzadzenie do Agile Servera wyskoczy informacja, ze produkt o danym adresie MAC jest juz
zaktualizowany. Aby zmieni¢ konfiguracje musisz zresetowac urzadzenie do ustawien fabrycznych.
W tym celu nalezy skorzystac z narzedzia Telnet:

a) Wilacz urzadzenie i podiacz je do PC

b) Uruchom cmd.exe na swoim komputerze i wpisz ,telnet 192.168.0.1” (adres IP LAN

urzadzenia, ktére chcesz zresetowac).

| BN CA\WINDOWS\system32\CMD.exe

[ |

C:\Users\winl0>telnet 192. 168.0.1

c) Jako hasto (,,password”) wpisz ,reset”. Po tym dziataniu powinna wyswietli¢ sie informacja

,» You can reset to TP-Link Config now”:

BN Telnet 192.168.0.1

password:
fou can reset to TP-Link Config now.

}&BSWDId:-




d) Nastepnie wcisnij i przytrzymaj przycisk reset na urzadzeniu przez przynajmniej 5 sekund.
Urzadzenie uruchomi sie ponownie, po resecie urzadzenie bedzie miato domyslng konfiguracje TP-

Linka. Teraz mozesz ponownie konfigurowac urzadzenie przy pomocy Agile Config.

2. Jak skonfigurowac¢ SSID urzadzenia w polaczeniu z adresem MAC?

Jezeli chcesz, zeby SSID kazdego urzadzenia bylo unikalne i bazowalo na adresu MAC
konkretnego routera ustawi w Konfiguracji Ogélnej SSID jako ,,WISP_XXXX_2G”. Znaki XXXX
zostang zamienione na ostatni bit adresu MAC. Przykladowo, jezeli adres MAC urzadzenia to
8D6C7298D0A i SSID jest ustawione w konfiguracji ogoélnej na ,,WISP_XXXX_2G” to nowe
SSID bedzie mialo nazwe ,WISP_8DO0OA_2G”. Jezeli ustawisz w konfiguracji SSID
»WISP_XXXXXX?” to bedzie miato ono nazwe ,, WISP_298D0A”.

3. Jak skonfigurowac unikalne haslo dla kazdego urzadzenia?

W Konfiguracji Ogoélnej ustaw hasto (wireless password) jako ,,?undefined?”.



